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Dökümanlar
×Konteyner Teknik Şartnamesi

	Teknik Veriler
	Kar Yükü	80 kg/m² (Sevk/Montaj yerindeki kar bölgesi ve rakıma göre değişmektedir) TS 498 ve TS7046
	Rüzgar hızı	102 km/saat   (50 Kg/ m² )   TS 498
	Dış duvar ısı iletim katsayısı	K: 0,61 Kcal/m²hC         ( K:0,71 W/m² K )
	İç duvar ısı iletim katsayısı	K: 0,58 Kcal/m²hC         ( K:0,67 W/m² K )
	Çatı ısı iletim katsayısı	K: 0,39 Kcal/m²hC         ( K:0,46 W/m² K )
	Taban ısı iletim katsayısı	K: 3,45 Kcal/m²hC         ( K:4,01 W/m² K )
	Şase yük kapasitesi	200 kg/m²  T.S 498’e göre hesaplanmaktadır.
	Deprem Bölgesi	Etkin yer ivmesi katsayısı :Ao=0,40  (1.derece deprem bölgesi )
Bina Önem Katsayısı  I =1
Hareketli Yük Katılım Katsayısı  n:0,3
	Rüzgar hızı	102 km/saat   (50 Kg/ m² )   TS 498
	İlgili Standartlar
	DİZAYN-STATİK  :	EUROCODE 3 , TS 498, TS7046, TS 648, TS 11372. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (06.03.2006)
	Isı Yalıtımı :	TS 825 , Isı Yalıtım Yönetmeliği (8.05.2000)
	İklim Bölgesi	Duvar yalıtımı   2. iklim bölgesine  ( K:0,60 W/m² K ) uygundur.
çatı yalıtımı  ~ 2.iklim bölgesine   ( K:0,40 W/m² K )  uygundur.
Diğer iklim bölgeleri için duvar kalınlığı ve çatı yalıtım kalınlığı artırılabilir.( OPSİYONEL )
	Dış Duvarlar
	Toplam Dış Duvar Yüksekliği	2600 mm
	İç net yüksekliği	2370 mm
	Dış yüzey kaplama	30 mm hadve derinliğinde 0.50 mmkalınlığında COIL COATING sistem hazır boyalı trapez sac,2400 mm
	Yalıtım	50 mm kalınlığında polistren köpük( EPS)16 kg/m3 yangın sınıfı B1
	İç yüzey	PVC lambri
	Panel Karkası	50x50x1,2  / 1 mm rollformer makinasından çekilmiş yüksek standartta  galvaniz C / U kesitli  cold formed profil (Statik hesaplamalar ve konstrüksiyonun gereğine göre 0,8–2 mm arasında değiştirilebilmektedir.)
	İç Duvarlar
	Toplam İç Duvar Yüksekliği	2370 mm
	Yüzey kaplama	PVC Lambri
	Yalıtım	40 mm kalınlığında polistren köpük( EPS)16 kg/m3 yangın sınıfı B1
	Panel Karkası	50x50x1,2  / 1 mm rollformer makinasından çekilmiş yüksek standartta  galvaniz C / U kesitli  cold formed profil (Statik hesaplamalar ve konstrüksiyonun gereğine göre 0,8–2 mm arasında değiştirilebilmektedir.)
	Taban Kaplaması
	Konstrüksiyon	100x50x1,2 / 1,5  mm rollformer makinasından çekilmiş yüksek standartta  galvaniz C / U kesitli  cold formed profil (Statik hesaplamalar ve konstrüksiyonun gereğine göre 0,8–2 mm arasında değiştirilebilmektedir.)
	Kaplama	15-16 mm kalınlığında fiber cement levhalar üzerine zemin kaplaması olarak, PVC Yüzey Kalınlığı 150 mikron olan toplam 2,5 mm kalınlıklı PVC rulo,
	Yalıtım (OPSİYONEL)	Yatay profillerden oluşan konstrüksiyon altında  0.50 mmnaturel galvaniz düz sac+ 80 mm şilte camyünü (14 kg/m3) +15-16 mm kalınlıklı fiber cement levha+PVC zemin kaplaması,
	Tavan Kaplaması	PVC lambri
	ÇATI
	Konstrüksiyon	100x50x1,2 / 1,5  mm rollformer makinasından çekilmiş yüksek standartta  galvaniz C / U kesitli  cold formed profil (Statik hesaplamalar ve konstrüksiyonun gereğine göre 0,8–2 mm arasında değiştirilebilmektedir.) ( yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir.)
	Kaplama	27 mmx200 mm  hadve derinlikli 0,50 mm kalınlığında boyasız Galvaniz trapez sac
	Yalıtım	80 mm şilte camyünü (14 kg/m3)
	Kapı Doğramaları
	Dış kapı (0,50 mm fırın boyalı sac kasalı )	845/1960  mmİzolasyonlu sac kapı (dış ölçüler)
0,50 mm üzeri film kaplı COIL COATING sistem RAL9002 hazır boyalı  Galvaniz Sac kaplamanın içinde  , çift tarafı sunta 16 kg/m3 yoğunluklu EPS dolgulu ,kanat kalınlığı :45 mm
Kapı kasaları özel şekillendirilmiş ve lastik fitil takılmıştır.
	İç kapı ( 1  mm boyalı galvaniz sac kasalı)	840/1960 mm Mdf-lam Pres kapı  (dış ölçüler), kanat kalınlığı :42 mm
	Kapı Kolu ve Kilidi	Dış kapı kilitleri silindirik kilit,iç kapı kilitleri gömme kilit ,kapı kolları sarı veya gri renkli metal kapı kolu .
	PENCERE DOĞRAMALARI	1000/1170  mm PVC-kollar PVC  (0,50 mmfırın boyalı sac kasalı)
	Cam
	Tek Cam	4mm
	Çift Cam	4+9+4 mm
	Boya
	Dış kapı ve pencere kasaları	COIL COATING sistem hazır boyalı
	İç kapı kasaları	COIL COATING sistem hazır boyalı
	Dış köşe ve Kuşaklar	RAL5015 Mavi  elektrostatik toz boya veya COIL COATING sistem RAL5022 Mavi  hazır boyalı  Galvaniz Sac
	ELEKTRİK ve SU TESİSATI
	Kablo	(2000 Watt,220 Volt , 50 Hz.),
Priz  sortileri   3X2.5 mm² NYM,  Priz Priz linyeleri  4X2.5 mm²NYM
Aydınlatma sortileri   2X1.5 mm² NYM,   linyeleri  3X1,5 mm²NYM,
	Aydınlatma Armatürleri - Normal Mekan	 Yuvarlak Armatür –Aydınlatma lambaları  PHİLİPS ,GENERAL Marka , Armatürler PELSAN,BALKAYA Marka
	Aydınlatma Armatürleri - Islak Mekan	(yerleşim planına uygun sayıda mevcuttur.)
	Elektrik Prizleri,Anahtarlar	(yerleşim planına uygun sayıda mevcuttur.)
	Sigorta,sigorta kutuları	(yerleşim planına uygun sayıda mevcuttur.)
	KALDIRMA SİSTEMİ	 4 köşe kolonlardan mapa sistemiyle uygulanmaktadır
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×Prefabrik Konut Teknik Şartnamesi

	SİSTEMİN TANIMI (Üretim :İSO,9001- 2000 kalite standartlarında yapılmaktadır.)	Tüm statik hesaplar 1.derece deprem bölgesi ve yapının kurulacağı bölgedeki iklim şartlarına gore dizayn edilir.Standart üretimimizde karyükü 90 kg/m², 102 km/saat olarak hesaplanmaktadır
	Isı Yalıtım : TSE 825 ısı yalıtım yönetmeliği
	Malzeme : Galvanize edilmiş yapı çeliği
	Hesap Kriteri : TS 648, TS 498 , TS 11372
	Betopan, Fibercement,Aterpan, Everest Board : TSEN 634-2 ve ilgili mevzuat
	Cam Yünü : TS 901 , DIN 18165
	İç ve Dış Duvar İzalasyonu : 16 dansite (B1 yanmaz polistren köpük)
	TAŞIYICI SİSTEM	Galvaniz Sac dan Rollform makinasıyla çekilen taşıyı H profiller ile, makas imalatında kullanılan CN kesim-büküm makinasında çekilen Galvanize U profili binaların ana taşıyıcı iskeletini oluşturur.Makasları birbirine bağlamak ve yapıyı rijit hale getirmek için CN kesim-büküm makinasında çekilmiş omega aşıklar kullanılır
	YAPISAL ÇELİK	Prefabrik bina malzeme kesit tayini Sap 2000 hesap yöntemiyle yapılar Auto CAD programında çizilip resimler halinde imalat verilir.Tüm taşıyıcı sistem CN kesim-büküm makinasından çekilen özel H, C, ve U modelli Galvaniz profillerinden oluşur ve vida kaynak ve perçin ile birleştirilir
	ÇATI KAPLAMA Cam yünü izalasyon,80 mm olacak.	KAPLAMA	Naturel Galvanize Trapez Sac, Onduline (Shngle,metal kiremit opsiyoneldir.)
	MAKAS	Makaslar Statik hesaba göre özel bükümlü GALVANİZ sacdır.
	AŞIKLAR	Rolform ve CN kesim-büküm makinasında çekilmiş galvaniz sacdan yapılır.(Gerekli yerlerde 5x5 ahşap aşıkta kullanılmaktadır).
	SAÇAKLAR	20 cm genişliğinde özel bükümlü galvaniz sac ile kaplanır.
	DERE	Pvc Kare yağmur dereleri ve inişleri
	ASMA TAVAN	KAPLAMA	Normal Mekan
	Islak Mekan
	BİRLEŞİM ELEMANLARI	Birleşme elemanları elektrostatik boyalı galvaniz sac ( Alüminyum T)
	BALKON TAVAN KAPLAMASI	PWC Lambiri
	TAVAN İZOLASYON	80 mm Kalınlığında Rulo camyünü
	DUVAR İZOLASYONU	Dış duvarlar 80 mm 16 dansite polistren köpük İç duvarlar 40 mm 16 dansite polistren köpük
	DIŞ DUVARLAR Kalınlık :100 mm İÇ DUVARLAR Kalınlık : 60 mm H:2500 mm	DIŞ YÜZEY	8 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha (Betopan,Fibercement,Aterpan, Everest Board)
	İÇ YÜZEY	8 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha (Betopan,Fibercement,Aterpan, Everest Board)
	BİRLEŞİM ELEMANLARI	Galvaniz Rollform makinası ile NC kesim- büküm makinesi ile özel form verilmiş yapı çeliği (H, C, U)
	TEMEL	Firmamız tarafından projesine gore hazırlanıp verilen temel planına gore radya temel işveren tarafından dökülür.Standartlara ygun olarak yapılmış temele çelik dübellerle ankraj yapılır.Standartlara gore hazırlanmayan temelden kaynaklanabilecek duvar ve çatı hatalarından alıcı sorumludur
	İZOLASYON	Dış duvar 80 mm, iç duvarlar 40 mmkalınlığında yoğunluğu 16 Dansite B:1 Yanmaz Polistren Köpük
	İÇ YÜZEY	8 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha (Betopan, Fibercement, Aterpan, Everest Board)
	BİRLEŞİM ELEMANLARI (H)	Galvaniz Rollform makinası ile tek malzemeden çekilir.
	BİRLEŞİM ELEMANLARI (H)	40 mm Kalınlığında,yoğunluğu 16 Dansite B:1 Yanmaz Polistren Köpük
	KAPILAR	İÇ KAPILAR	80x200 ebatında metal kasalı olup kanatları amerikan kapı yapılmaktadır. (Şantiye ve eko yapılarda mdf ve pres kapı)
	DIŞ KAPILAR	Çelik Konut Kapısı (Şantiye ve eko yapılarda metal kapı)
	PENCERELER BEYAZ PWC,DOĞRAMA ISICAMLI	PENCERE	Fıratpen Marka 7000 Serisi, Egepen, Erpen veya muadili TSE belgeli ve garantilidir
	PENCERE KASASI	1,2 mm kalınlığında soğuk şekillenmiş galvaniz sacdan oluşturulur
	VASİSTAS	60*40 cm. ebatlarında PWC doğrama pervazsız
	CAM	PENCERE	4+10+4 mm ısı kontrol kaplamalı çift
cam
	BOYA	DIŞ CEPHE	Silikon esaslı dış cephe boyası. Silitex Marka veya muadili TSE belgeli ve garantilidir
	METAL AKSAM	Tek kat astar ve çift kat yağlı boya.
	İÇ CEPHE	Çift kat su bazlı plastik boya . Silitex
Marka veya muadili TSE belgeli ve
garantilidir.
	TAVAN	Çift kat plastik boya. Silitex Marka
veya muadili TSE belgeli ve
garantilidir
	ELEKTRİK TESİSATI (SIVA ALTI)	KABLO	3*2,5 Nym Hes Marka Kablo Kullanılır.
	PRİZ ve DÜĞMELER	Viko marka TSE belgeli ve garantilidir.
	AYDINLATMA	TSE Belgeli PCV Boru (Fırat boru veya muadili markalı TSE’li )
	WC BANYO	Yuvarlak Glop aydınlatma kullanılır.
	VİTRİFİYE	Takım Klozet ve lavabo Ayvit (TSE Marka Malzeme) Kullanılır.Duş teknesi 70x70 TSE’li üretici standardındadır. Batarya aquamix veya muadili TSE’li ve garantilidir.
	ELEKTRİK VE SU SAYACI	Alıcıya aittir.
	SIHHÎ TESİSAT	TEMİZ SU BORULARI	TSE Belgeli PVC Boru
	VİTRİFİYELER (Montajsız olarak teslim edilmektedir.)	Takım Klozet ve lavabo Ayvit (TSE Marka Malzeme) Kullanılır.Duş teknesi 70x70 TSE’li üretici standardındadır. Batarya quamix veya muadili TSE’li ve garantilidir
	ATIK SU BORULARI	TSE Belgeli PVC Boru
	ARAKAT	KARKAS	Özel Bükümlü sacdan elde edilen C ve U kesitli taşıyıcı kiriş şeklinde metal aksamın birleşmesinden oluşur.
	ÜST KAPLAMA	16 mm Kalınlığında Betopan, Fibercement, Aterpan, Everest Board.
	ASMA TAVAN	12 mm Kalınlığında Alçıpan
	TAŞIMA YÜKÜ	250 kg/m² olarak hesaplanır
	MERDİVEN BALKON	KARKAS	Özel Bükümlü sacdan elde edilen C ve U kesitli taşıyıcı kiriş şeklinde metal aksamın birleşmesinden oluşur.
	KAPLAMA	16 mm Kalınlığında Betopan, Fibercement, Aterpan, Everest Board
	BOYA	Çift kat astar ve çift kat yağlı boya
	KORKULUK	Üst kat balkon korkuluğu yükleniciye,
merdiven korkuluğu alıcıya aittir.


Close



×Hafifçelik Konut Teknik Şartnamesi

	HAFİF ÇELİK KONUT TEKNİK ŞARTNAMESİ
	SİSTEMİN TANIMI İSO 9001- 2000 kalite standartlarında	Yapının mimari çizimleri AUTOCAD, 3D MAX ve ARCHICAD yardımıyla ve statik hesapları, zemin yapısı, iklim şartları ve yerel koşullar gözönüne alınarak SAP2000 ve diğer statik hesap programlarıyla (TS 498 – Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak değerlerinhesabı) kullanılarak yapılmaktadır.
	MALZEME	Galvanize edilmiş yapı çeliği. Akma dayanımı ReNin=2242kh/cm2'dir. Minimum çekme dayanımı RnMin=3058 kg/m2dir. Üretim standartı DIN EN 10326dır
	HESAP KRİTERLERİ		AISI-1996 : American Iron and Steel Instıtute
	AISC Standartları TS 11372-1994 : Çelik Yaplar-Hafif-Soğukta Şekil Verilmiş Profillerle OluşturulanHesap Kuralları
	TS 648-1980 : Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
	TS 498-1987 : Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
	TS 6793-1989 : Konutlar ve Kamu Binalarında Kullanım ve Yerleşim Yükleri
	TS ENV-1998 : Depreme Dayanıklı Yapıların Projelendirilmesi Tedbirleri Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik standart ve şartnamelerine göre hesap edilmektedir.


	ISI YALITIM	TSE 825 binalarda ısı yalıtım yönetmeliği
DIŞ DUVAR :50 mm Tek yüzü camtülü kaplı camyünü A sınıfı (DIN4102) Yanmaz K= 0,29 Kcal / m2 Tavsiye edilen :0,60 Kcal / m2 (2.Bölge)
İÇ DUVAR :50 mm Tek yüzü camtülü kaplı camyünü A sınıfı (DIN4102) Yanmaz K= 0,59 Kcal l m2 Tavsiye edilen :0,60 Kcal / m2 (2.Bölge)
ÇATI :80 mm rulo camyünü A sınıfı (DIN4102) Yanmaz K= 0,36 Kcal / m2 Tavsiye edilen :0,40 Kcal / m2 (2.Bölge) ARAKAT :80 mm rulo camyünü A sınıfı (DIN4102) Yanmaz K= 0,36 Kcal / m2 Tavsiye edilen :0,40 Kcal / m2 (2.Bölge)
	SES YALITIM	TS 187 ve TS 854 (DIN 4109) ses veya gürültünün ses basınç seviyesi (dB)
DIŞ DUVAR :52 dB Tavsiye edilen: 45-50 dB
İÇ DUVAR :49 dB Tavsiye edilen: 50-55 dB
ARA KAT :45 dB Tavsiye edilen: 40-45 dB
ÇATI KATI :42 dB Tavsiye edilen: 40-45 dB
	TAŞIYICI SİSTEM	Çelik Yapı sistemi Galvanizli bükme çelik profillerin kullanımı ile oluşturulan duvar döşeme ve çatı makası panellerinden meydana gelmektedir. Kullanılan çelik malzemenin galvanizli olması korozyona karşı mukavemetini sağlamaktadır. Sistemin en önemli avantajı depreme karşı mukavemetin maksimum düzeyde sağlanmasıdır. Statik hesaplar zemin etüt sonuçları değerlendirilerek 1. derece deprem bölgesi baz alınarak yapılmaktadır. Yapıların depreme karşı davranışı spektral analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
	DIŞ DUVARLAR
Tüm dış cepheler ve saçaktaki tüm çelik konstrüktif elemanlar duvarların içinde gizli olacak şekilde kaplanmaktadır. Böylece ısı köprüleri önlenir ve yangına karşı koruma sağlanır. Dış duvarlarda aşağıda belirtilen kompozit sistem uygulanmaktadır.	PANEL YÜKSEKLİĞİ : 2800 mm
DIŞ PANEL MALZEMESİ : 11 mm OSB ( Sıkıştırılmış lifli ahşap levha )
İÇ YÜZEY MALZEMESİ : 12,5 mm yangına dayanıklı kartonlu alçı plaka B1sınıfı (DIN4102) Alev almaz
BUHAR KESİCİ MALZEME : PVC Polietilen levha
ISLAK HACİM İÇ YÜZEY MALZEMESİ : 12,5 mm suya dayanıklı karton alçı levha
İZOLASYON MALZEMESİ : 50 mm Tek yüzü camtülü kaplı camyünü A sınıfı (DIN4102) Yanmaz
PANEL KARKAS MALZEMESİ : Galvaniz çelik panel karkas ( ASSAN 276gr / m2 )
DIŞ CEPHE GİYDİRME MALZEMESİ : 35 mm ( Polistren köpük 30mm+kanaviçe camelyaf+ince sıva)B1 sınıfı (DIN4102) Alev yürümez
TOPLAM DIŞ DUVAR KALINLIĞI : 160 mm
	İÇ DUVARLAR
Derz yerleri özel bant ve bitirme malzemeleri ile kaplanarak eksiksiz düz yüzeyler elde edilmektedir. Tüm dış duvar iç ve iç duvar yüzeyleri bitirme malzemeleri ekli mahal listesinde belirtilmektedir	YÜZEY MALZEMESİ : 12,5mm Yangına dayanıklı kartonlu alçı plaka B1 sınıf (DIN4102)
ISLAK MAHAL MALZEMESİ : 12,5mm Suya dayanıklı kartonlu alçı plaka B sınıf (DIN4102)
İZOLASYON MALZEMESİ : 50 mm Tek yüzü camtülü kaplı camyünü A sınıfı (DIN 4102) Yanmaz PANEL
KARKAS MALZEMESİ : Galvaniz çelik panel karkas ( ASSAN 276 gr / m2 )
TOPLAM İÇ DUVAR KALINLIĞI : 125 mm
	ARAKAT	Ara kat döşemesinde çelik döşeme kirişleri üzerine 2 kat 11 mm OSB kaplanmaktadır. Galvaniz çelik sistem arasına 80 mm rulo camyünü yerleştirilir, onun üzerine halı kaplanır. Islak hacimlerde döşeme mebran izolasyon malzemesi kullanılarak su izolasyonu sağlanır ve üzerine şap yapılarak seramik kaplanır
	ÇATI	MAKASLAR : Galvaniz çelik panel karkaslardan imal edilmektedir
ÇATI KAPLAMASI : 11 mm OSB ( Sıkıştırılmış lifli ahşap levha )
ÇATI SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ : Bitüm esaslı malzeme (membran)
ÇATI ÖRTÜSÜ : Amerikan kiremiti Shingle veya dekoratif metal kiremit
BUHAR KESİCİ MALZEME : PVC Polietilen levha
ÇATI ISI İZOLASYONU : 80 mm rulo camyünü A sınıfı (DIN4102) Yanmaz
SAÇAK ALT MALZEMESİ : PVC vinil malzeme
YAĞMUR OLUKLARI VE İNİŞLERİ : Pvc veya bakır malzemeden yapılır.
	TAVAN	TAVAN KAPLAMA MALZEMESİ : 12,5 mm yangına dayanıklı kartonlu alçı plaka B1 sınıfı (DIN4102) Alev almaz
ISLAK HACİM TAVAN KAPLAMA MALZ : 12,5 mm suya dayanıklı karton alçı plaka B1 sınıfı (DIN4102) Alev almaz
	DOĞRAMALAR	DIŞ KAPILAR : Çelik kapı ( 90 X 210 cm)
BALKON KAPILARI : PVC Doğrama ( 80 X 210 cm)
İÇ KAPILAR : Ahşap kasa ve ahşap kaplamalı Amerikan pres kapı
PENCERELER : PVC Doğrama CAMLAR :4+9+4 mm Çift cam
	ELEKTRİK TESİSATI
Tüm malzemeler TSE belgeli olmak koşulu ile yapılmaktadır. Kullanıcının zevkine göre değişiklik arz eden aydınlatma armatürleri (Yatak odası, salon, hol, mutfak) ile bina harici hatların temini (Enerji, Telefon, TV sistemi, Anten, Santral, Yükseltici, Çevre, Yol aydınlatma) teklif kapsamı dışında tutulur.	SAYAÇ TABLOSU : Bina dışında 0,2 m2 sıva altı fırın boyalı sac tablo içinde 3×25 A anahtarlı otomat sigorta, 300-500 A / 4×25 A kaçak akım koruma anahtarı, trifaze sayaç
KONUT DAĞITIM PANOSU : 5A 24 lü otomatik sigorta kutusu içinde 3×25 A anahtarlı otomatik ana sigorta 30 A/4×25 A kaçak akım koruma anahtarı, akım anahtarı, linyeler için bir fazlı anahtarlı otomatik sigorta (siemens veya muadili)
TOPRAKLAMA SİSTEMİ : Bina temelde kafes şeklinde galvanizli şerit lama ile çevrilerek galvaniz topraklama levhaları ile topraklanır. Elektrik sistemi topraklamasında bakır kaplamalı çelik topraklama kazıkların ve bakır kablolar kullanılmaktadır.
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ : Bina girişinde ve teras da ablik veya sarkıtarmatürler, banyolarda tavan armatürleri, merdivenlerde duvar ablik veya tavan armatürleri, balkonlarda tavan armatürleri kullanılır.
ANAHTAR VE PRİZLER : Gerekli yerlerde Vİ-KO, Metesan gömme tip anahtarlı komütatör , topraklı priz SORTİLER : Linyeler ve priz sortileri 2,5 mm aydınlatma sortileri 1,5 mm NYM tipindeki kablolar siemens veya muadilidir.
KAPI ZİLİ TESİSATI : Zil butonu, zil, zil trafosu ve kablosu montaj edilir.
DUVAR BORULAMA SİSTEMİ : Duvar içinde antigron olarak döşenmiştir
KABLOLAR : Siemens veya muadili ANAHTARLAR : Metesan veya Vi-Ko
	SIHHİ TESİSAT	DUVAR BORULAMA SİSTEMİ : Duvar içine döşenmiştir
TEMİZ SU BORUSU : Polipropilen Boru PİS SU BORUSU : PVC Pilsa / Ege Yıldız / Fırat Plastik
ARMATÜRLER : Süperstar veya muadili
VİTRİFİYELER : Ayvit marka
Banyo ve mutfaklarda gereksinim duyulacak sıcak suyun kombi cihazından elde edileceği prensibi ile borulama imalatının yapılacağı kabul edilerek teklif hazırlanır. Kullanım suyu hattından polipropilen (PPRC) temiz su borusu, atık su tesisatında geçme muflu contalı ekli sert PVC pissu borusu kullanılmak koşulu ile borulama, vitrifiye malzeme, kromajlı malzeme (musluklar) ve akrilik küvetler ve akrilik duş tekneleri teklif kapsamındadır. Zemin kattaki WC hacimindeki lavabolara sadece soğuk su tesisatı diğer lavabolara sıcak+soğuk su tesisatı hattı çekilir. Kombi cihazı ve aksesuarlar (Duşa kabin, etejer, ayna, kağıtlık, sabunluk, havluluk, askılık vs) kullanıcının zevkine göre değişiklik arz edeceğinden kullanıcı alımına bırakılarak teklif kapsamı dışında tutulmaktadır. Pis ve temiz su tesisat boruları binanın 1,00 m dışına kadar çıkartılıp bırakılır.
	KALORİFER TESİSATI	I Her konut için müstakil kombi cihazı ile ısıtma ve sıcak su temini sağlanacak şekilde dizayn edilmektedir. Isıtma sistemi radyatörlerle klasik borulama (kolon ve bronsman sistemi) yöntemi ile projelendirilir. Isıtma devresi boruları polipropilen boru olup borulama imalatı (kolon ve yataj toplama) teklif kapsamındadır. Borulama haricindeki tüm imalatlar ( bronsman, kombi cihazı, radyatörler, radyatör muslukları, otomatik hava purjörleri boru izolasyonları vs) teklif kapsamı dışındadır.
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